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Оборудование для бетонирования Atlas Copco

Международная Компания Atlas Сорсо зарекомендовала 
себя надежным поставщиком наиболее полного ассорти-
мента строительного оборудования. В настоящее вре-
мя модельный ряд Atlas Сорсо представлен в том числе 
и оборудованием для всех этапов обработки бетонной 
смеси, начиная от внутренней и наружной вибрационной 
подготовки, обработки поверхности виброрейками, за-
канчивая затиранием и нарезкой швов.
Atlas Сорсо постоянно предлагает на мировом рынке но-
вые разработки. Чтобы повысить надежность и срок 
службы оборудования и вместе с этим укрепить свою ре-
путацию, инженеры Компании, создавая новую модель, 
изначально ограничивают количество подвижных ча-
стей. Это обеспечивает характерную для оборудования 
марки Atlas Сорсо прочность и износостойкость. 

Площадочные вибраторы Atlas Copco

Площадочные (наружные) вибраторы Atlas Copco нахо-
дят широкое применение в различных областях промыш-
ленности: просеивании и сортировке сыпучих веществ, 
уплотнении материалов, транспортировке (например, в 
фармацевтической и пищевой промышленности), в моно-
литном строительстве, производстве железобетонных из-
делий, и многих других.
Грамотное применение (подбор, размещение) площадоч-
ных вибраторов является важным фактором в достижении 
оптимального результата и экономии средств потребите-
ля. Специалисты Atlas Copco, основываясь на многолет-
нем опыте использования, всегда готовы предоставить 
консультации и поддержку в выборе площадочных вибра-
торов, подборе количества, разработке оптимальной схе-
мы размещения (в том числе с учетом имеющегося обо-
рудования), монтаже и вводе в эксплуатацию.
Вибраторы Atlas Copco созданы для длительной и бес-
прерывной работы в неблагоприятных условиях. Это об-
условлено тем, что все комплектующие, от подшипников 

и эксцентрика до креплений и обмотки  созданы из вы-
сококачественных материалов на заводах европейских 
производителей.
Наружные вибраторы Atlas Copco позволяют регулиро-
вать центробежную силу в пределах 0.5 – 17 кН у элек-
трических (серия ER) и до 31,5 кН у пневматических (се-
рия EP).

Мы производим экономичное оборудование (долговечное, 
не требующее сложного технического обслуживания и 
частой замены частей), благодаря которому заказчики 
могут повысить рентабельность выполняемых работ.
Полагаясь на длительный опыт работы по всему ми-
ру, мы можем порекомендовать наиболее подходящую 
амплитуду и частоту вибрации для любого проекта, 
правильно подобрать оборудование для поверхностной 
обработки, разработать оптимальное решение, прием-
лемое для конкретных работ.
По всем вопросам, связанным с выбором оборудования 
Atlas Сорсо обращайтесь к нашим инженерам. Адрес бли-
жайшего представительства Вы можете найти на на-
шем сайте www.atlascopco.ru
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Площадочные вибраторы серии ER подразделяются на 
два вида: высокочастотные и среднечастотные.
Высокочастотные модели ER207B – ER507B (3) с часто-
той вращения 6000 об/мин работают от преобразователя 
частоты серии CF67T-CI4P (подробней на стр. 7), специ-
ально разработанным для применения в условиях силь-

ной запыленности и повышенной влажности (заводы ЖБИ, 
монолитное строительство и др.). Все модели высокоча-
стотных вибраторов Atlas Copco монтируются с помощью 
быстросъемных зажимов VT2/VT4, что обеспечивает бы-
строту установки и свободу перемещения на площадке. 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ ER

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ ER
ER207B ER407B ER507B

Скорость вращения, об/мин 6 000 6 000 6 000
Макс. центробежная сила, Н 7 400 11 000 16 000
Напряжение питания, В/Гц 42-3-200
Потребляемый ток, А 12.5 16.5 23.5
Вес, кг 10.5 15.5 23.2
Крепеж VT2 VT4 VT4

Артикул 4812 0509 80 4812 0509 81 4812 1019 70

Артикул крепежа 4700 1025 69 4700 1019 70 4700 1019 70
Площадочный 
вибратор ER 407B

Площадочные вибраторы Atlas Copco

Площадочные вибраторы серии EP построены на ла-
мельном принципе: минимум движущихся и трущихся 
частей, простота конструкции. Диапазон развиваемых 
центробежных сил лежит в пределах 8 – 31,5 кН (при ча-
стоте вращения 8 800 – 9 350 об/мин). Это обуславливает 
широкое применение данного типа вибраторов в уплот-
нении мелкозернистого материала, работах, связанных 

с производством ЖБИ, монолитном строительстве и др. 
Отсутствие подшипниковых опор на вращающейся тур-
бине делает пневматические вибраторы Atlas Copco по-
истине бесшумными и удобными в обслуживании. Ре-
комендуется использование лубрикаторов Atlas Copco 
модели CLG30 в пневмолинии для смазки и предотвра-
щения образования наледи конденсата.

Среднечастотные вибраторы моделей ER105 – ER705 (7) поставляются для 
работы от сети переменного тока 230/380В. По заказу могут поставляться и 
под другие напряжения. Простой доступ к блоку пластинчатых эксцентриков 
позволяет быстро подобрать величину центробежной силы для выполнения 
конкретной задачи. Модели ER405/ER505 монтируются с помощью специ-
ального быстросъемного зажима. Идеально подходят для таких работ, как 
просеивание сыпучих материалов, транспортировка веществ и пр.

СРЕДНЕЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ ER

ПНЕВМАТИЧЕКИЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ EP

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ EP
EP121B EP271B EP371B EP601B

Скорость вращения, об/мин 9 000 9 350 9 350 8 800
Макс. центробежная сила, Н 8 100 10 350 26 800 31 500
Расход воздуха, л/мин 1 200 1 200 1 400 1 400
Вес, кг 9.5 10 16.5 18
Крепеж VT2 VT2 VT4 VT4

Артикул 4812 0509 86 4812 0509 87 4812 0509 88 4812 0509 89

СРЕДНЕЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ ER
ER105 ER205 ER305 ER405 ER505 ER605 ER705

Скорость вращения, об/мин 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Макс. центробежная сила, Н 500 1 400 3 000 6 000 8 000 12 000 16 000
Потребляемый ток при 230/400В, А 0.16/0.09 0.3/0.18 0.7/0.4 1.8/1.09 2.2/1.3 3.3/1.9 4.2/2.5
Вес, кг 2.7 4.3 11 20 22 44.6 46.8
Крепеж – – – VT VT – –

Артикул 4812 0509 10 4812 0509 20 4812 0509 30 4812 0509 40 4812 0509 50 4812 0509 60 4812 0509 70

Пневмотический
вибратор EP 271В

Вибраторы
серии ER
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Глубинные вибраторы Atlas Copco

Механические (маятниковые) ви-
браторы серии АА комплектуются 
бензиновым AMD3200 или дизель-
ным AMD3000 двигателем, что 
делает работу независимой от ло-
кальных источников энергии, авто-
номной и позволяют решать широ-
кий спектр задач. 
Стальные усиления шланга в ме-
стах соединения с булавой и ви-
бродвигателем повышают надеж-
ность и износостойкость гибких 
валов. Булава и 6-метровый гибкий 
вал неразъемны. Корпус булавы 
гальванизирован. Простота соеди-
нения вибратора с приводом обе-
спечивается за счет быстросъемно-
го соединения.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ AA

МЕХАНИЧЕСКИЙ ВИБРАТОР СЕРИИ АME1500

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ AA
АА27 АА37 АА47 АА67 АА77

Диаметр булавы, мм 25 39 49 63 75
Длина булавы, мм 335 385 440 480 500
Вес булавы, кг 0.9 2.1 4.0 6.8 9.0
Центробежная сила, Н 576 2029 3808 4293 4725
Длина гибкого вала, м 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Частота, Гц 12 000 12 000 11 200 10 500 9 200

Артикул 4812 0508 00 4812 0508 01 4812 0508 02 4812 0508 03 4812 0508 04

ПРИВОДЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ВИБРАТОРОВ СЕРИИ АА

Привод Дизельный Бензиновый

Модель AMD 3000 
Lombardini

АМG 3200 
Honda

Мощность, кВ 3.0 3.2
Частота, об/мин 2900 2900
Вес, кг 46 23

Артикул 4812 0508 75 4812 0508 76

БУЛАВЫ СЕРИИ AT АТ29 АТ39 AT49 AT59
Диаметр булавы, мм 29 39 49 59
Длина булавы, мм 332 315 311 306
Вес булавы, кг 1.3 2.1 2.7 3.9
Частота, об/мин 12 000 12 000 12 000 12 000

Артикул 4812 0508 05 4812 0508 06 4812 0508 07 4812 0508 08

ГИБКИЕ ВАЛЫ
МОДЕЛЬ SUPERFLEX10 SUPERFLEX15 SUPERFLEX20 SUPERFLEX30 SUPERFLEX40
Длина, м 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0
Вес, кг 2.4 3 3.8 5.6 7.3

Артикул 4812 0508 13 4812 0508 14 4812 0508 15 4812 0508 16 4812 0508 17

ПРИВОД АМЕ1500
Частота, об/мин 12 000
Питание 230 В -1-50/60 Гц
Потребляемая мощность, кВт. 1.5
Вес, кг 5

Артикул 4812 0508 69

Глубинные 
вибраторы серии АА

Механический вибратор серии АМЕ1500

Электрический привод AME1500 мощ-
ностью 2 л.с. комбинируется четырьмя 
типоразмерами вибробулав серии АТ и 
пятью типоразмерами гибких валов се-
рии SF, делая эти вибраторы поистине 

Основные изнашиваемые части (ма-
ятник) изготовлены из сплава магния 
и стали, прошедших индукционную за-
калку. Специально выбранная форма 
маятника обеспечивает оптимальную 
центробежную силу и амплитуду коле-
баний.

универсальными и экономичными. 
В месте соединения гибкого вала и 
двигателя установлен быстросъем-
ный зажим.
Прочный прорезиненный эргономич-
ный корпус со встроенной рукоятью 
сконструирован таким образом, что-
бы защитить двигатель от механи-
ческих повреждений. Выключатель 
интегрирован с системой защиты от 

перегрузок, делая работу безопасной и 
безаварийной.  В корпус вмонтированы 
легкодоступные штепсели коллектор-
ных щеток. Щетки необходимо менять 
каждые 250 часов работы; смазку гиб-
кого вала каждые 75 часов работы.
Для удобства оператора двигатели по-
ставляются с плечевым ремнем. От-
сутствие выступающих частей позво-
ляет легко работать среди арматуры.

8-800-555-58-36 www.vibromotors.ru info@vibromail.ru
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Глубинные вибраторы Atlas Copco

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ SMART И SMART-E
SMART40 SMART48 SMART56 SMART65 SMART-Е28 SMART-Е40 SMART-Е48 SMART-Е56

Диаметр булавы, мм 40 48 56 65 28/40 40 48 56
Длина булавы, мм 320 350 380 410 239/211 320 350 380
Рабочий вес, кг 14.1 15.7 16.9 19.5 12 12.2 14 15
Стандартная длина шланга, м 5 5 5 5 0.5 0.5 0.5 0.5
Длина кабеля, м 10 10 10 10 10 10 10 10
Частота, об/мин 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Центробежная сила, Н 1 600 2 700 4 600 6 000 1 000 1 600 2 700 4 600
Напряжение питания, В, +/-10% 230 В - 1-50/60 Гц 230 В - 1-50/60 Гц
Габариты преобразователя, мм 300х100х80 300х100х80

Артикул 4812 0508 52 4812 0508 53 4812 0508 54 4812 0508 55 4812 0508 62 4812 0508 63 4812 0508 64 4812 0508 65

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ AY
AY27 AY37 AY47 AY57 AY67 AY77 AY87 AY107 AY157

Диаметр булавы, мм 26 36 47 56 67 77 87 108 155
Длина булавы, мм 254 267 316 344 365 398 410 415 430
Вес булавы, кг 0,7 1,5 2,8 4,5 7,9 8,9 9,7 17,7 28
Частота, об/мин 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Длина шланга, м 2–4–6 2–4–6 2–4–6 2–4–6 2–4–6 2–4–6 1,5 1,5 0,8
Расход воздуха, м3/ мин 0,36 0,46 0,7 1,0 1,0 1,3 1,6 1,9 2,7

Артикул - - - - - - 4812 0508 24 4812 0508 25 4812 0508 26

Артикул 2 м 4812 0508 18 4812 0508 19 4812 0508 20 4812 0508 21 4812 0508 22 4812 0508 23 - - -

Артикул 4 м 4812 0508 81 4812 0508 83 4812 0508 85 4812 0508 87 4812 0508 89 4812 0508 91 - - -

Артикул 6 м 4812 0508 82 4812 0508 84 4812 0508 86 4812 0508 88 4812 0508 90 4812 0508 92 - - -

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ SMART

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ AY

Высокочастотные глубинные вибрато-
ры со встроенным преобразователем 
SMART и встроенным двигателем в бу-
лаву разработаны для работы по прин-
ципу “plug-and-play” (включи и работай).
Корпус преобразователя выполнен из 
алюминиевого сплава со скошенными 
углами, дизайн которого предотвра-
щает застревание при перемещении 
по стройплощадке. Электронные ком-
поненты преобразователя герметич-
ны и надежно защищены от износа. 

Построенные на ламельном принципе, пневматические вибраторы серии AY, 
охватывают диапазон диаметров булав от 26 до 155мм, что обуславливает 
широкое применение данного типа вибраторов. Стандартная длина шланга 
составляет 2м, по заказу могут поставляться с длиной шланга 4 и 6м (для мо-
делей AY27 – AY67). Вибраторы оснащены рукояткой с шаровым клапаном для 
исключения утечки воздуха и потерь мощности.
Отсутствие подшипниковых опор на вращающейся турбине делает пневмати-
ческие вибраторы Atlas Copco поистине бесшумными и удобными в обслужива-
нии. Рекомендуется использование лубрикаторов Atlas Copco модели CLG30 в 
пневмолинии для смазки и предотвращения образования наледи конденсата.

Электронный
вибратор 
SMART-E40

Глубинные вибраторы серии AY

Преобразователь оснащен термо-
выключателем, а также защитой от 
перепадов напряжения и короткого 
замыкания между фазой и землёй. 
В корпус встроен световой индика-
тор, сигнализирующей режим рабо-
ты вибратора.
Стандартная длина шланга со-
ставляет 5м, возможно увеличение 
шланга до 20м. Идеально подходит 
для работ, связанных с вибрирова-
нием бетонных колонн.
Вибраторы серии SMART-E вы-
пускаются с антивибрационной 

эргономичной рукоятью «пи-
столетного» типа и 

длиной гибкого 
вала 0,5м. Для 
защиты опалуб-
ки и арматуры 
вибраторы могут 
комплектоваться 
резиновыми на-
конечниками.

8-800-555-58-36 www.vibromotors.ru info@vibromail.ru



6

Глубинные вибраторы Atlas Copco

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ AX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ AX-С

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ AX-Е

Высокочастотные электрические вибраторы серии AX со встроенным дви-
гателем в булаву охватывают диапазон диаметров от 36 до 90мм, развивая 
центробежную силу до 7,2 кН. Спиральный медный ротор обеспечивает 
плавный запуск электродвигателя, что гарантирует высокую надежность ви-
братора при работе с бетонами любой консистенции.
Корпус булавы изготовлен из стали закаленной индукционными токами вы-
сокой частоты. В булаву вмонтирован  трехфазный электродвигатель осна-
щенный термовыключателем, два съемных эксцентриковых элемента, роли-
ковый и игольчатый подшипники.
Стандартная длина шланга составляет 5м, возможно увеличение шланга до 20м. 
Идеально подходит для работ, связанных с вибрированием бетонных колонн.
Корпус выключателя имеет скругленные края, позволяющие легко скользить 
через препятствия и арматуру. Для защиты опалубки и арматуры вибраторы 
могут комплектоваться резиновыми наконечниками.

Вибраторы серии АХ-С специально разработаны для работ, связанных с вибрировани-
ем колонн. Вмонтированная между булавой и шлангом жесткая трубка длиной 500мм 
предотвращает застревание вибратора в сетке арматуры при вибрировании колонн. 
Стандартная длина шланга составляет 5м, возможно увеличение шланга до 20м. Вну-
треннее устройство аналогично вибраторам серии AX.

Вибраторы серии АХ-E выпускаются с антивибрационной эргономичной рукоятью «пистолет-
ного» типа, которая обеспечивает значительную экономию времени и сил, сокращая утом-
ляемость оператора. Рукоятка оснащена двухпозиционным выключателем с фиксатором, 
устойчива к ударам и механическим повреждениям. 15-ти метровый кабель дает возможность 
свободно перемещаться по стройплощадке. Длина гибкого вала составляет 0,5м. Вибраторы 
АХ-Е идеально подходят для заливки перекрытий и работы на горизонтальных поверхностях.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ АХ 
AX36 АХ40 АХ48 АХ56 АХ65 AX90

Диаметр булавы, мм 36 40 48 56 65 90
Длина булавы, мм 322 320 350 380 410 566
Вес булавы, кг 1.8 2.1 4.1 5.1 7.7 18
Рабочий вес, кг 12.8 13 15 16 18.6 28.9
Центробежная сила, Н 1 350 1400 3400 4300 6700 7 100
Частота, об/мин 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 6 000
Напряжение питания, В/Гц 42-3-200
Сила тока при 42 В, А 6.2 4.5 10 11.7 19 21

Артикул 4812 0508 27 4812 0508 28 4812 0508 29 4812 0508 30 4812 0508 31 4812 0508 79

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ АХ-E
АХ28Е АХ40Е АХ48Е АХ56Е

Диаметр булавы, мм 28/40 40 48 56
Длина булавы, мм 239/211 320 350 380
Вес булавы, кг 2.4 2.1 4.1 5.1
Рабочий вес, кг 8.4 8.1 10.1 11.1
Центробежная сила, Н 1400 3400 4300
Частота, об/мин 12 000 12 000 12 000 12 000
Напряжение питания, В/Гц 42-3-200
Сила тока при 42 В, А 4 4.5 10 11.5

Артикул 4812 0508 44 4812 0508 40 4812 0508 41 4812 0508 42

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ АХ-C
AX36C AX40C AX48C AX56C

Диаметр булавы, мм 36 40 48 56
Длина булавы, мм 322 320 350 380
Вес булавы, кг 1.8 2,1 4,1 5,1
Центробежная сила, Н 1 350 1400 3400 4300
Частота, об/мин 12 000 12 000 12 000 12 000
Сила тока при 42 В, А 6.2 4.5 10 11.7

Артикул 4812 0508 33 4812 0508 34 4812 0508 35

Вибратор 
АХ56C 

Вибратор 
АХ48Е 

8-800-555-58-36 www.vibromotors.ru info@vibromail.ru
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Глубинные вибраторы Atlas Copco

Роторно-механические преобразова-
тели частоты Atlas Copco представ-
лены моделями для подключения   
одновременно 1, 2 и 4 вибраторов. 
Обмотки двигателей и генераторов 
имеют высокий класс изоляции, что 
обеспечивает возможность непре-
рывной работы при максимальных 
нагрузках. Встроенное в выключатель 
устройство тепловой защиты предот-
вращает повреждение частотных пре-
образователей при непрерывном ис-
пользовании.
Модель CF11М работает от сети пере-
менного тока 220В. Эргономичная руко-
ять обеспечивает удобство переноски, 
одновременно защищая корпус преоб-
разователя.  Преобразователь серии 
CF25 выпускается в двух исполнениях: 
для работы от сети переменного тока 
220В (модель М) и трехфазного тока, на-

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СЕРИИ CF

СОВМЕСТИМОСТЬ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ VB

Электрические вибраторы серии VB – специально разработанная модель с 
малым энергопотреблением, что позволяет подключать различные сочета-
ния вибробулав большего диаметра к преобразователям частоты серии CF.
Плавный запуск вибратора осуществляется за счет применения алюминие-
вого винтообразного ротора.
Повышенный уровень вибрации обусловлен установкой двух подшипников в 
передней части булавы. Подшипники находятся в масляной ванне, которой 
заполнен вибрационный наконечник. Жидкая смазка обеспечивает более 
продолжительный срок службы.
Булавы выпускаются трех основных диаметров: 40, 50 и 60 мм.

Глубинные вибраторы
серии VB

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ СЕРИИ VB
VB40 VB50 VB60

Диаметр булавы, мм 40 50 60
Длина булавы, мм 255 285 330
Вес булавы, кг 1.9 3.1 5.1
Рабочий вес, кг 8.4 13 15
Центробежная сила, Н 1000 2000 3000
Частота, об/мин 12 000 12 000 12 000
Сила тока при 42 В, А 4 8 11

Артикул 4812 0508 49 4812 0508 50 4812 0508 51

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ
AX36 AX40 AX48 AX56 AX65 AX90 VB40 VB50 VB60

Ток, А 6,2 4,5 10 10,7 19 21 4 8 11
CF11 11 1 1 1 1 0 0 1 1 1
CF25 25 2 2 2 2 1 1 2 2 2
CF67T 67 4 4 4 4 3 3 4 4 4

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СЕРИИ CF
CF11M CF25M CF25T CF67T

Мощность, кВА 0,8 1,8 1,8 4,7
Выходной ток, А 11 25 25 67
Выходное напряжение, В 42V-3-200Hz 42V-3-200Hz 42V-3-200Hz 42V-3-200Hz
Потребляемый ток, А 7 9,5 4,6 10,5
Входное напряжение, В 230V-1-50Hz 230V-1-50Hz 400V-3-50Hz 400V-3-50Hz
Количество выходов, шт 1 2 2 4
Вес, кг 18 31 31 70

Артикул 4812 0503 95 4812 0503 94 4812 0503 93 4812 0510 51

Частотный 
преобразователь 
CF11M

пряжением 380В (модель Т). Высокая 
мощность в сочетании с небольшим 
весом делает выбор данной модели 
идеальным при необходимости под-
ключения двух вибраторов. Жесткая 
рама обеспечивает защиту от меха-
нических воздействий на стройпло-
щадке. Преобразователь опциональ-
но может оснащаться транспортными 
колесами.
Модель преобразователя СF67Т 
выпускается в двух исполнениях: 
стандартном для работы с глубин-
ными вибраторами серии AX и VB, 
а также влаго и пылезащищенном 
CF67T-CI4P для работы с площа-
дочными (наружными) вибраторами 
серии ER. Для удобства перемеще-
ния по стройплощадке преобразо-
ватель оснащен складной рукоятью 
и транспортировочными колесами.

Подбор частотного преобразователя 
для работы с вибраторами обусловлен 
правилом: суммарный ток, потребляе-
мый подключаемыми вибраторами не 
должен превышать ток, вырабатывае-
мый преобразователем.

8-800-555-58-36 www.vibromotors.ru info@vibromail.ru
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Оборудование Atlas Copco для обработки поверхности

ПЛАВАЮЩАЯ ВИБРОРЕЙКА BV30

Плавающая виброрейка Atlas Copco предназначена для уплотнения и уклад-
ки свежеуложенного бетона. Сменные заглаживающие профили делают ее 
универсальной, позволяя обрабатывать поверхность с шириной захватки от 
1,8 до 4,2м. Профили изготовлены из алюминиевого сплава, что значительно 
уменьшает вес виброрейки и делает управление более комфортным.
Амортизаторы между нижней и верхней опорами виброузла снижают уро-
вень вибрации на двигателе и рукояти. Рукояти регулируются по высоте, обе-
спечивая простоту выполнения работ, и складываются при транспортировке.   
Применение центробежной муфты на валу двигателя делает возможной ра-
боту на холостом ходу. Бесступенчатая регулировка частоты вибрации позво-
ляет работать с бетоном различных марок. Уплотнения подшипников вибро-
узла обеспечивают эффективную защиту от пыли и брызг бетонной смеси.

ПРОФИЛИ ПЛАВАЮЩЕЙ ВИБРОРЕЙКИ
BV30

Рабочая ширина, м 1.82 2.44 3.05 3.66 4.26
Вес, кг 6.5 8 9.6 11.2 12.8

Артикул D604 0329 58 D604 0329 59 D604 0329 18 D604 0329 60 D604 0329 61

ОТДЕЛОЧНЫЕ ВИБРОРЕЙКИ BV20
BV20E BV20G BV20H BV20

Рабочая ширина, м 2 2 2 2
Вес, кг 18 14.8 7.4 1.5
Длина трубки, м 1.8+1.8 1.8+1.8 1.8+1.8 1.8
Тип привода электрический бензиновый ручной –

Двигатель 230V-1-50 Honda GX25 – –

Частота вибрации, Гц 166 до 166 – –

Центробежная сила, Н 2 000 1 100 – –

Артикул 4812 0511 49 4812 0511 51 4812 0511 54 4812 0511 59

ВИБРАЦИОННЫЙ БЛОК
BV30

Тип привода бензиновый
Двигатель Honda GX35
Мощность, кВт (л.с.) 1.2 (1.6) при 7000 об/мин
Частота вибрации, Гц до 166
Центробежная сила, Н 3 460
Вес, кг 13.5

Артикул 4812 0510 05

Плавающая виброрейка ВV30
с профилями

Отделочная виброрейка
BV20Е

Отделочная виброрейка
BV20G Отделочная виброрейка

BV20H

ОТДЕЛОЧНЫЕ ВИБРОРЕЙКИ BV20

Отделочные виброрейки предназна-
чены для уплотнения и выравнивания 
бетонных поверхностей после залив-
ки. Выпускаются трех видов: с бензи-
новым и электрическим приводами, 
а также без привода (ручной полуте-
рок). Имеется возможность плавной 
регулировки частоты вибрации. 
Виброрейки оснащены шарнирной 
рукояткой, вращая которую можно 
регулировать угол атаки профиля. Ру-
коятка может быть удлинена до 12м 
для выполнения работ вне зоны бе-
тонирования.

8-800-555-58-36 www.vibromotors.ru info@vibromail.ru
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Оборудование Atlas Copco для обработки поверхности

ДВОЙНЫЕ ПРОФИЛИ ВИБРОРЕЙКИ BD
BD32 BD42 BD52 BD62 BD520 BD620 BD720 BD800 BD802 BD842 BD942

Высота профиля, мм 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150
Расстояние между 
профилями, мм 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Длина, м 3,2 4,2 5,2 6,2 5,2 6,2 7,2 8 8,0 
(2 x 4м)

8,4 
(2 x 4,2м)

9,4 
(2 x 4,7м)

Артикул 4812 0508 99 4812 0509 00 4812 0509 01 4812 0509 02 4812 0509 03 4812 0509 04 4812 0509 05 4812 0509 06 4812 0509 07 4812 0509 08 4812 0509 09

ВИБРАЦИОННЫЕ БЛОКИ 
BE20 BE200 BE202 BE30

Привод Электрический Бензиновый
Двигатель 400В-3-50Гц Honda GX120
Мощность, кВт 0,45 0,45 0,45 2,3
Вес, кг 37 37 37 32
Модель профиля BD32 – BD62 BD520 – BD800 BD802 – BD942 BD32-BD720
Величина вибрации, м/с2 2,5 2,5 2,5 3

Артикул 4812 0508 96 4812 0508 97 4812 0508 98 4812 0510 04

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВОЙНЫХ ВИБРОРЕЕК
Аутриггер Аутриггер с 

регулировкой
Полозья Полозья

Обозначение U2 U3 SKT SKT
Используются с весь ряд BD весь ряд BD BD32-BD62 BD520-BD942
Вес, кг 10 21 17 32

Артикул 4700 0211 45 4700 0112 24 4700 8005 15 4700 0223 64

ДВОЙНЫЕ ВИБРОРЕЙКИ BD/BE

Двойные виброрейки Atlas Copco используются для укладки и выравнивания 
бетонных смесей с шириной захватки от 3 до 9м, и уплотнением слоя толщи-
ной до 200мм (в зависимости от марки бетона и длины профилей). 
Виброрейки BD/BE состоят из двух скрепленных дюралюминиевых профи-
лей с установленным посередине виброузлом. Виброузел комплектуется 
электрическим либо бензиновым двигателем. Виброузел с электродвига-
телем может быть установлен в двух плоскостях (горизонтальной и верти-
кальной), поочередно разравнивая и уплотняя бетонную смесь. Смена рас-
положения осуществляется путем ослабления крепежного болта и поворота 
виброузла на 90º.

Вибрационный узел 
BE20

Двойная виброрейка BD42

Полозья SKT

Профили соединены между собой стяжными балками, 
которые обеспечивают жесткость всей конструкции. Воз-
можный изгиб профилей (рамы) под действием веса 
виброузла регулируется натяжными винтами на концах 
рамы, которые позволяют уменьшить прогиб на 5%.
Для виброреек длиной от 3,2м до 6,2м высота профиля 
составляет 100мм (модели BD32 – BD62); комплектуют-
ся электрическим BE20, либо бензиновым BE30 двига-
телем. 
Для виброреек длиной от 5,2м до 8,0м (BD520 – BD800) 
высота профиля составляет 150мм; комплектуются 

электрическим BE200 либо бензиновым BЕ30 (только 
профили BD520 – BD720) двигателем.
Виброрейки длиной 8,0 – 9,4 м (BD802 – BD942) состоят 
из двух одинаковых двойных рам и комплектуются толь-
ко электрическим двигателем модели BE202.
В комплекте с профилями поставляются ручки для 
переноса и тросы для протягивания виброрейки по на-
правляющим. Роль направляющих может выполнять 
съемная или несъемная металлическая опалубка Atlas 
Copco Combiform. Высота профиля несъемной опалубки 
Combiform лежит в диапазоне от 45 до 145мм.

В качестве сопутствующего оборудования для двойных виброреек разрабо-
таны выносные опоры на роликах –  аутриггеры, которые выпускаются двух 
видов: без регулировки и с возможностью регулировки по высоте. Аутриг-
геры применяются в случае невозможности использования или отсутствия 
опалубки в зоне бетонирования и могут поставляться  вместе с рельсо-рееч-
ной системой, состоящей из шестиметровых профилей и опор на треногах, 
регулирующихся по высоте. 
Также в качестве сопутствующего оборудования разработаны полозья, кото-
рые крепятся с помощью кронштейнов к профилям виброрейки, обеспечивая 
беспрепятственное скольжение по карте бетонирования.

Аутриггер U3

8-800-555-58-36 www.vibromotors.ru info@vibromail.ru
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Оборудование Atlas Copco для обработки поверхности

ПРИВОДЫ МОДУЛЬНЫХ ВИБРОРЕЕК BT90

BT90E BT90P BT90Pn КОНЦЕВАЯ
 СТОЙКА

Тип привода электрический бензиновый пневматический –

Двигатель 400В-3-50 Гц Honda GX270 Компрессор 6 бар –

Мощность, кВт 3 5.5 – –
Частота вращения, 
об/мин 2 865 2 900 – –

Вес, кг 155 120 75 18
Длина, мм 720 720 278 200
Ширина, мм 535 620 585 520
Высота, мм 980 980 970 970

Артикул 4812 0509 95 4812 0509 96 4812 0509 94 –

Пневматическая секция 
BT90Pn - 2

Вибрационный привод 
BT90P

Модульная виброрейка BT90E

Система модульных (секционных) виброреек BT90 разработана для уплот-
нения и выравнивания, бетонной смеси шириной до 25м. За счет отсутствия 
прогибов по длине и жесткости конструкции в целом, модульная виброрейка 
широко применяется при строительстве взлетно-посадочных полос аэродро-
мов, возведении пролетных строений мостов, тоннелей, бетонировании круп-
ногабаритных фундаментов с толщиной слоя до 300-350мм. Жесткость всей 
конструкции обеспечивается за счет упорных рам специальной треугольной 
формы.
При помощи секционной виброрейки можно формировать различные профи-
ли бетонной плиты: двухскатный, выпуклый, вогнутый. Это возможно за счет 
применения уникальной системы регулирования, которая позволяет форми-
ровать между секциями угол до двух градусов; при длине виброрейки 25м вы-
сота перепада горизонта от центра к краю составляет 125мм. Виброрейка со-
бирается из модулей (секций) таким образом, чтобы получить необходимую 
ширину рабочей полосы. Стандартная длина секций составляет 1, 2 и 3м.

МОДУЛЬНЫЕ ВИБРОРЕЙКИ BT90

Возможна поставка полу-метровой неприводной (без ва-
ла) секции, которая может устанавливаться с противопо-
ложной от вибродвигателя стороны. Секции между собой 
соединяются с помощью двух болтов и регулировочной 
шпильки, что позволяет осуществлять сборку-разборку 
виброрейки одним оператором, при этом значительно со-
кращая время всех операций.

Модульные секции комплектуются двумя типами двига-
телей: бензиновым и электрическим, которые приводят 
в движение вал с равномерно расположенными экс-
центриками, проходящий по длине секций, равномерно 
распределяя вибрационное воздействие по всей длине 
конструкции. Вибрационный вал сбалансирован и соеди-
няется между модульными секциями с помощью системы 
муфт и резиновых крестовин.

8-800-555-58-36 www.vibromotors.ru info@vibromail.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВИБРОРЕЕК 
Дополнительная 

секция 0.5 м
Аутриггер 

с роликами
Кронштейн 

(для пневморейки)

Длина, мм 500 – –

Ширина, мм 420 300 –

Высота, мм 421 300 –

Вес, кг 10 11 25

Артикул 4812 0510 03 4812 0510 49 4812 0510 50

МОДУЛЬНЫЕ СЕКЦИИ BT90
1 2 3

Длина, мм 1 095 2 095 3 095

Ширина, мм 420 420 420

Высота, мм 376 376 376

Вес, кг 32 57 82

Артикул E, P 4812 0509 97 4812 0509 99 4812 0510 01

Артикул Pn 4812 0509 98 4812 0510 00 4812 0510 02

Оборудование Atlas Copco для обработки поверхности

Аутриггер

Дополнительная секция 
BT90-0,5

Вибродвигатель поставляется в комплекте с концевой стойкой. Концевая 
стойка, также как и секция вибродвигателя, оснащена лебёдками, которые 
предназначены для равномерного протягивания виброрейки по карте бето-
нирования. Средняя скорость протягивания виброрейки должна составлять 
1 погонный метр в минуту.
Также компанией Atlas Copco производятся модульные секции, работаю-
щие за счет сжатого воздуха. Принцип работы данной виброрейки основы-
вается на прохождении воздуха  через перепускные клапаны пневматиче-
ских вибраторов, которые равномерно распределены по всей длине секций. 
Стандартная длина секций составляет 1, 2 и 3м. Под заказ возможна по-
ставка полуметровых секций.

С пневматической виброрейкой BT90 рекомендуется использовать ком-
прессор и лубрикатор CLG30 производства Atlas Copco; при длине вибро-
рейки более 15м необходима установка двух компрессоров с обоих сторон.
Магистральные трубопроводы соединяются между собой при помощи рези-
новых колен.Пневматические виброрейки могут быть оснащены кронштей-
ном, который позволяет создавать угол между секциями равный ± 15º. 
За счет установки магистрального трубопровода в нижнюю часть секций, а 
также усовершенствования системы подачи воздуха и масла снижен рас-
ход воздуха до 0,26 м3/мин на 1 п. м. – это на 40% ниже, чем у предыдущих 
моделей виброреек серии ВТ.

В качестве дополнительного оборудования для секционных виброреек, 
разработаны выносные опоры на роликах с возможностью регулировки по 
высоте – аутриггеры. Аутриггеры применяются в случае невозможности ис-
пользования опалубки в зоне бетонирования и могут поставляться вместе с 
рельсо-реечной системой, состоящей из шестиметровых профилей и опор 
на треногах, регулирующихся по высоте.

8-800-555-58-36 www.vibromotors.ru info@vibromail.ru
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Бетоноотделочные машины Atlas Copco

БЕТОНООТДЕЛОЧНЫЕ МАШИНЫ BG240
BG240 BG240

Диаметр кожуха, мм 615 615
Вес, кг 59 59
Частота вращения, об/мин 40-115 120
Тип ручки короткая складная короткая складная
Двигатель Honda GX120 230В-1-50/60Гц
Мощность, кВт 2,9 1,5
Емкость бака, л 2,5 -

Артикул 3382 0000 99 3382 0001 01

БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА BG COMBI
BG Combi

Диаметр кожуха, мм 850 / 1020
Вес, кг 88 / 90
Частота вращения, об/мин 60 / 120
Тип ручки длинная складная
Двигатель 400В-3-50 / 60Гц
Мощность, кВт 1,8

Артикул 3382 0001 08
3382 0001 09

Профессиональные бетоноотделочные машины Atlas Copco предназначены 
для отделки свежего бетона, устройства стяжек, для затирки песчано-це-
ментных и других растворов. Большой диапазон скоростей вращения ротора 
и угла наклона лопастей гарантируют превосходный результат от предвари-
тельного заглаживания до полировки поверхности.
Бетоноотделочные машины Atlas Copco оптимально сбалансированы и от-
центрованы, благодаря чему оператор может управлять ими с минимальны-
ми усилиями. Эргономичные складные рукоятки управления регулируются по 
высоте и фиксируются в требуемом положении. 
Все машины оснащены кронштейнами для удобства хранения, технического 
обслуживания и мойки.
Регулировка угла наклона лопастей осуществляется регулировочным устрой-
ством на рукоятке управления. Затирочные лопасти изготовлены из специ-
альной стали и имеют двустороннюю рабочую поверхность.

БЕТОНООТДЕЛОЧНЫЕ МАШИНЫ

БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА 
BG240
Базовая модель семейства компакт-
ных бетоноотделочных машин BG240 
предназначенная для отделочных 
работ вдоль кромок, углов, стен, при-
мыканий. Машина оснащена вращаю-
щемся кольцом кожуха.
Выпускаются с двумя типами приво-
дов: бензиновым и электрическим. 
Уникальная система безопасности 
обеспечивает защиту от неконтролиру-
емого вращения и выполняет автома-
тическое отключение при отпускании 
направляющей рукоятки. В качестве 
опции может поставляться пара транс-
портировочных колес.

Профессиональные бетоноотделочные машины с элек-
трическим двигателем BG Combi поставляются с  взаи-
мозаменяемыми защитными кожухами диаметром 850 и 
1020мм, которые легко крепятся к раме с помощью двух 
прижимных винтов. Защитный кожух, изготовленный из 
стальной проволочной сетки, дает широкий обзор зоны 
обработки. Магнитный выключатель, установленный на 
машине, делает невозможным пуск двигателя со снятым 
защитным кожухом.
Подпружиненная скоба в верхней части рукоятки выпол-
няет функцию блокиратора электрической цепи. Эксплуа-
тация возможна только при прижатом положении скобы к 
рукоятке. Вся электропроводка уложена в трубки рукоят-
ки, что надежно защищает ее от различных повреждений.

Бетоноотделочная машина 
BG240

Машина сконструирована таким образом, что диаметр 
зоны заглаживания регулируется и имеет три положения: 
865, 950, 1015мм и может легко изменяться передвиже-
нием ножей к центру или от центра крестовины. Ножи 
монтируются при помощи шплинтов.
Двухступенчатый редуктор позволяет эксплуатировать 
машину на двух скоростях вращения: 60 и 120 об/мин. На 
входном валу редуктора установлена пружинная муфта, 
исключающая резкий поворот диска в момент пуска. 
В стандартной комплектации машина поставляется с 
транспортировочными колесами.

8-800-555-58-36 www.vibromotors.ru info@vibromail.ru
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Бетоноотделочные машины Atlas Copco

БЕТОНООТДЕЛОЧНЫЕ МАШИНЫ BG370/470
BG370 BG370 BG370 BG370 BG470

Диаметр кожуха, мм 950 950 950 950 1200
Вес, кг 80 83 84 95 85
Частота вращения,об/мин 40-115 40-115 40-115 40-115 40-115
Тип ручки короткая короткая длинная складная длинная складная короткая
Двигатель Honda GX160 Honda GX200 Honda GX200 Honda GX270 Honda GX270
Мощность, кВт 4,1 4,8 4,8 6,6 6,6
Емкость бака, л 3,1 3,1 3,1 5,3 6

Артикул 3382 0001 03 3383 0001 05 3384 0001 06 3385 0001 07 3382 0001 10

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕТОНООТДЕЛОЧНЫХ МАШИН 

ЛОПАСТИ ДИСКИ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ 
КОЛЕСА

BG240 BG370/
BG COMBI BG470 BG240 BG COMBI BG370/

BG COMBI BG240 BG370/470

Диаметр, мм 600 900 1140 610 865/1015 950 - -
Количество 4 4 4 1 1 1 1 1

Артикул 4700 0789 68 4700 0022 55 3382 1000 71 4700 0330 81 4700 0323 97
4700 0324 73 4700 0319 37 3382 0105 72 3382 0105 73

БЕТОНООТДЕЛОЧНЫЕ МАШИНЫ BG370/470

Бетоноотделочные машины с бензиновым двигателем пред-
назначены для разравнивания, заглаживания и затирания 
бетонной поверхности. Скорость вращения рабочего органа 
изменяется рычагом дроссельной заслонки в диапазоне от 60 
до 115 об/мин, обеспечивая высокую производительность, как 
при заглаживании, так и при затирке бетонных поверхностей.
Машины поставляются с двумя типами кожухов диаметром 
950 и 1200мм, причем машины с кожухом 950мм могут ос-
нащаться тремя видами бензиновых двигателей, мощностью 
4,1 – 6,6 кВт, делая возможность применения, в зависимости 
от обрабатываемых поверхностей, еще шире.
Привод от рабочего органа двухступенчатый: первая сту-
пень – клиноременная передача с натяжным роликом, 
вторая ступень – червячный редуктор, не требующий тех-
нического обслуживания на протяжении всего срока экс-
плуатации. Механизм самонатяжения обеспечивает посто-
янное правильное натяжение клинового ремня. Уникальная 
система безопасности обеспечивает защиту от неконтроли-
руемого вращения и выполняет автоматическое отключе-
ние при отпускании направляющей рукоятки.
В качестве опции может поставляться пара колес.

8-800-555-58-36 www.vibromotors.ru info@vibromail.ru



Машины для резки швов Atlas Copco

НАРЕЗЧИКИ ШВОВ ORCA 350/450 Шоврезчик ORKA 350/450 – универ-
сальная машина, использующаяся 
для нарезки швов расширения в бе-
тонном основании (полах), а также при 
ямочном ремонте дорожного полотна. 
Нарезчики швов поставляются с двумя 
типами двигателей (бензиновым и ди-
зельным), оснащенными циклонными 
фильтрами, повышающими долговеч-
ность и надежность.
Алмазные диски, устанавливаемые 
на машину, имеют самые распростра-
ненные диаметры: 350 и 450мм, с мак-
симальной глубиной реза до 175мм, 
которая плавно регулируется с помо-
щью колеса, расположенного в зоне 
досягаемости оператора. Вилочное 
устройство подачи воды обеспечивает 
постоянное охлаждение обеих сторон 
алмазного диска. 
Машина оптимально сбалансирована 
и способна эффективно выполнять 
очень точные работы. Расположенный 
низко центр тяжести обеспечивает 
максимум эффективности работ режу-
щего диска на различных площадях. 
Невибрирующая эргономичная руко-
ятка с удобными захватами позволя-
ет оператору эффективно работать 
на протяжении длительного времени. 
Уникальный бандаж V-poly способ-
ствует быстрой замене и регулировке 
алмазного диска.

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ НАРЕЗЧИКОВ ШВОВ

ДЛЯ РЕЗКИ: СВЕЖЕГО
БЕТОНА

ВЫДЕРЖАННОГО  
БЕТОНА

АСФАЛЬТО -
БЕТОНА

350 мм Murena 350F Murena 350C Murena 350A

Артикул 4700 3685 94* 4700 3685 93* 4700 3685 92*

450 мм Murena 450F Murena 450C Murena 450A

Артикул 4700 3685 95 4700 3685 87 4700 3685 88

* Комплект из 5 шт.

НАРЕЗЧИКИ ШВОВ ORKA 350/450
ORKA 350/450 ORKA 350/450D

Максимальный диаметр диска, мм 450 450
Максимальная глубина резки, мм 175 175
Двигатель Honda GX390 QXC4 Lombardini 15 LD 350
Тип бензиновый дизельный
Мощность, кВт/л.с. 9.6 / 13 5.1 / 7
Емкость бака, л 30 30
Вес, кг 98 108

Артикул 4812 0510 07 4812 0510 08

Оптимальная скорость резки нарезчи-
ком швов ORKA гарантирована при ис-
пользовании алмазных дисков Murena 
(производство Atlas Copco). Диски 
Murena изготовлены из специального 
сплава, каждый алмазный элемент 
диска подвергается лазерной заточке. 
Диски Murena выпускаются для резки 
асфальта, а также свежего и набрав-
шего прочность бетона.
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